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3. Parte Prima: Modalita di Approccio

3.1. Approccio Metodologico Generale
3.1.1.  Bozza disciplinare tipo per prestazioni geologiche

3.1.2. Premessa ed obiettivi del lavoro
3.1.3. Inguadramento geografico

3.1.4. Inquadramento geclogico regionale

3.1.5. Caratterizzazione del volume geologico significativo

3.1.6. Approfondimenti, programmazione delle indagini e loro esito
3.1.7.  Terre e rocce da sr:anr::: i

3.1.8.  Analisi delle pericolosita geclogiche

3.1.9. Elementi di criticita

3.1.10. Attendibilita del modello geologico e fattibilita dell’intervento

3.1.11. Riferimenti bibliografici
3.1.12. Allegati cartografici
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3.2. Approccio analitico

3.2.1. Standard 1 Opere di sistemazione e completamento di fabbricati esistenti: adeguamento igienico-fun-
Zlonale, sopraelevazione, strutture di recinzione di aree di pertinenza, ecc.

3.2.2. Standard 2 Costruzione di un edificio di modesto impegno costruttivo (minime pericolosita naturali)
3.2.3. Standard 3  Costruzione di un edificio di notevole impegno costruttivo (massime pericolosita naturali)
3.2.4. Standard 4 Progettazione stradale e ferroviaria

3.2.5. Standard 5 Progettazione di reti di distribuzione (fognarie, idriche, metanodotti, ecc.)

3.2.6. Standard 6 Interventi di stabilizzazione di aree in frana e/0 di consolidamento di versanti
3.2.7. Standard 7 Indagini geologiche preordinate alla redazione di uno strumento urbanistico
3.2.8. Standard 8 Studio geclogico nell’ambito di un piano attuativo

3.2.9. Standard 9  Studio geologico riguardante la localizzazione e la realizzazione di una discarica

3.2.10. Standard 10 Studio geologico riguardante la caratterizzazione di un sito inquinato
3.2.11. Standard 11 Studio idrogeologico per il prelievo e I'utilizzo di acque sotterranee

3.2.12. Standard 12 Studio idrogeologico per la delimitazione delle Aree di Salvaguardia di Risorse Idriche
ad Uso Potabile
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3.2.13.

Standard 13

Studio geologico nell'ambito del progetto per attivita estrattiva o per 'ampliamento di un
sito gia adibito ad attivita estrattiva

3.2.14.

Standard 14

Studio componente suolo-sottosuolo e ambiente idrico in procedure SIA, VIA, VAS e
Valutazioni di Incidenza

3.2.15.

Standard 15

Studio idrologico ed idrogeologico per realizzazione laghetti collinari

3.2.16.

Standard 16

Studl in area urbana

3.2.17.

Standard 17

Individuazione cavitd sotterranee di origine antropica

3.2.18.

Standard 18

Studi geologici nell’ambito defla progettazione di aree cimiteriali

3.2.19

Standard 19

Studli geologici per concessioni di derivazione di acqua pubblica (sotterranea)

3.2.20,

Standard 20

Studi geologici per concessioni di derivazione di acqua pubblica (superficiale)

3.2.21.

Standard 21

Studl idrogeologici per la realizzazione di impianti i smaltimento reflui domestici
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3 - Parte Prima

Modalita di approccio

Gli studi geologici a corredo della progettazione delle opere di ingegneria civile e /o della predisposizione
di strumenti di gestione/pianificazione del territorio sono, in generale, molto articolati e raramente
assumono caratteristiche tali da poter essere inquadrati in una univoca metodica di riferimento.

Nell’ambito del Progetto Qualita, pertanto, vengono proposti due possibili approcci: uno piu generale, che
inquadra lo studio specialistico definendo gli ambiti di approfondimento minimali ed uno di dettaglio, che
inquadra lo specifico problema cui il geologo & chiamato ad esprimersi, all’interno di uno schema di
contenuti minimi che egli stesso deve produrre.

La scelta dell’'una o dell’altra modalita di approccio & funzione della tipologia di prestazione richiesta al
professionista e della possibilita di schematizzare il processo.
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3.1 - Approccio metodologico generale

» Litostratigrafia i
« Assetto geologico strutturale

* Geomorfologia

« Climatologia, Idrologia, Idrogeologia

3.1.5 - Caratterizzazione del volume geologico significativo
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3.1.5 - Caratterizzazione del volume geologico significativo

Litostratigrafia

Assetto geologico strutturale
Geomorfologia

Climatologia, ldrologia, Idrogeologia

3.1.6 - Approfondimenti, programmazione delle indagini e loro esito

* Rilievi di campo

* Analisi foto interpretativa

» Campagna di indagini geognostiche
o Progetto di campagna
o Esiti delle indagini
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3.1.7 - Terre e rocce da scavo

3.1.8 - Analisi delle pericolosita geologiche

3.1.9 - Elementi di criticita

3.1.10 - Attendibilita del modello geologico e fattibilita dell’intervento
3.1.11 - Riferimenti bibliografici

3.1.12- Allegati cartografici
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3.1.4. Inquadramento geologico regionale

In questa parte si descrivono i lineamenti geologici dell’area di studio inquadrandola in un piu ampio
scenario di riferimento. Vengono descritti i lineamenti geologici regionali e quelli di una vasta area
all'interno della auale si cala l'intervento. facendo riferimento ai dati bibliografici disponibili e al modello
geologico regionale piu accreditato (con indicazione del riferimento bibliografico). In questa fase si
descriveranno gli elementi lito e crono-stratigrafici nonché 'assetto strutturale, dovendosi individuare le
principali unita geologiche, i loro rapporti stratigrafici e tettonici evidenziandone la storia geologica
(configurazione del “modello geologico locale”). Il modello geologico locale descrivera le relazioni tra le
differenti unita litostratigrafiche ed il carattere dei rapporti che le legano (stratigrafico, tettonico, ecc.). Il
dettaglio dello studio sara commisurato all’estensione dell’opera/piano ed alla interazione che questa
potra determinare con il modello geologico locale. In allegato al documento (relazione) verra riportato un
estratto della cartografia geologica ufficiale piu recente e di studi/ricerche universitarie o di elaborati
specialistici contenuti in studi a corredo di strumenti di pianificazione a scala di bacino o locale. Il
professionista fornira, inoltre, uno stralcio geologico originale da lui elaborato, rappresentato in scala
commisurata all'importanza dell’opera, motivando eventuali sostanziali difformita dagli strumenti
cartografici riportati in allegato. Ai fini della costruzione del modello geologico la cartografia deve essere
sempre corredata da un numero di sezioni geologiche in scala e numero adeguati ad una corretta
rappresentazione delle condizioni della zona studiata. Carte e sezioni debbono essere congruenti
stratigraficamente oltre che geometricamente.
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3.1.5. Caratterizzazione del volume geologico significativo

In relazione con I'importanza e con l'estensione dell’opera/piano di progetto, il professionista definira
I'areale e la relativa porzione di sottosuolo da investigare mediante indagini geognostiche dirette e/o
indirette ed analisi di pericolosita, secondo i criteri che saranno di seguito esposti. Il “sito geologico”,
ancorché influenzato dall'impronta dell’opera di progetto, non coincide generalmente con l'area di
interesse progettuale e la sua estensione & sempre esuberante rispetto all’ambito di interesse.

Il volume geologico significativo comprende il sito geologico e il relativo sottosuolo, in cui & possibile
cogliere interrelazioni di carattere dinamico di origine geologica o antropica influenzanti 'opera. Si tratta di
una porzione, pil o meno estesa, di territorio con il suo sottosuolo per profondita, generalmente inferiori
a 100 m, ma talora anche maggiori; il volume geologico e, pertanto, molto pil esteso rispetto a quello
geotecnico, unicamente determinato dalle caratteristiche dimensionali dell’opera.

La ricostruzione schematica del modello geologico comporta sostanzialmente l'identificazione di un
volume roccioso nel cui ambito & definibile una successione litostratigrafica in funzione della tipologia e
del numero di litotipi, delle litofacies, dei caratteri mineralogici e tessiturali, dei rapporti stratigrafici tra
gli stessi, delle giaciture delle strutture, dell’'assenza o presenza di discontinuita strutturali, dell’assenza o
presenza di fluidi nel suo ambito, dei parametri che caratterizzano I'andamento e la circolazione di tali
fluidi.

Operativamente, si dovra valutare I'estensione di territorio entro il quale possano determinarsi fenomeni
geodinamici, idrogeologici e antropici in grado di provocare o subire azioni dirette o indirette sulle/dalle
opere o su/da parti delle stesse.
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3.1.6. Approfondimenti, programmazione delle indagini e loro esito

Campagna di indagini geognostiche

In questo paragrafo verranno illustrati la programmazione, la sequenza temporale, la/le Ditta/Ditte
esecutrice/i ed eventuali variazioni intervenute nel corso dell’esecuzione delle stesse. Inoltre saranno
descritti gli esiti delle indagini in relazione con il modello geologico configurato e con le ipotesi
d’intervento.

Le modalita esecutive delle indagini e delle prove, saranno contenute in un apposito elaborato, allegato
alla relazione geologica, in analogia con il Ground Investigation Report dellEC-7. Il professionista
incaricato della direzione dei lavori di indagine geognostica, validera la conformita del prodotto reso con
il Progetto di campagna indagini da lui redatto, emettendo certificato di regolare esecuzione con funzioni
anche amministrative.

La campagna di indagini geognostiche realizzata nell’ambito dello studio specialistico geologico puo avere
finalita differenti da quella progettata nell’ambito della progettazione geotecnica in quanto temporalmente
antecedente. Al fine di ridurre i costi d’indagine e rendere sinergica 'azione dei professionisti impegnati
nel progetto la campagna di indagini potra essere unica e condivisa dall’/dagli estensore/i degli studi
specialistici geologici e geotecnici.
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3.1.10. Attendibilita del modello geologico e fattibilita dell’intervento

In relazione con la qualita e la quantita delle informazioni reperite, delle indagini eseguite e con la
complessita geologico-strutturale dell’area di studio, il Professionista provvedera a qualificare il modello
geologico di riferimento attraverso una scala di attendibilita a cinque valori (1=scarso; 2=mediocre;
3=sufficiente; 4=buono; 5=ottimo). Appare opportuno evidenziare che [laffidabilita di un modello
geologico & un parametro indicativo di quanto lo stesso descriva una determinata realta naturale e
non, evidentemente, il contrario. La descrizione grafica del modello deve spingersi ad una sua
rappresentazione nello spazio attraverso carte geologiche corredate di un numero adeguato di sezioni
oppure, ove siano disponibili molte informazioni, da modelli tridimensionali. E opportuno ribadire che
carte e sezioni devono essere congruenti sotto il profilo geometrico e stratimetrico.

Nel capitolo conclusivo verra espresso anche un giudizio sulla compatibilita dell'opera/piano con il
contesto naturale ospitante. Vengono richiamati, pertanto, gli elementi di pericolosita naturale presenti
nell’area di progetto ed enumerati gli elementi di criticita distinti per tipologia (criticita litologica,
geomorfologica, idrogeologica, ambientale, antropica, ecc.).

La sintesi dovra contenere indicazioni circa il livello di vulnerabilita ammissibile per I'opera a seconda
della classe d’uso e in relazione con il contesto naturale descritto e con la vita nominale dell'opera stessa.
Conseguentemente verranno descritte tutte le tecniche di mitigazione che potranno avere carattere
cautelativo o prescrittivo in relazione con la loro importanza.

In accordo con il Progettista si dovranno definire, infine, eventuali successive fasi di approfondimento
(anche in corso d'opera) nonché la tipologia e la durata nel tempo delle campagne di monitoraggio
connesse con la costruzione e I'esercizio dell'opera.
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3.2.1. STANDARD 1

Opere di sistemazione e completamento di fabbricati esistenti:
adeguamento igienico-funzionale, sopraelevazione,
strutture di recinzione di aree di pertinenza, ecc.

Normativa di riferimento (nazionale)

D.P.R. 380/01

D.M. 11.03.1988 (Zona 4 sismica)
L. 18.05.1989 N. 183

D.M. LL.PP. 14.02.1997

D.L. 11.01.1998 N. 180

D.M. II.TT. 14.01.2008

D.M. II.TT. 04.02.2008

Normativa di riferimento (regionale)
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Procedura operativa
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1. Localizzazione dell’area di intervento su base cartografica 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale) con
indicazione del numero di elemento (il numero & composto da 6 cifre di cui le prime tre sono relative
al Foglio IGMI in scala 1:50.000).

2. Cartografia dei vincoli esistenti (idrogeologico, da Piano Straordinario o Stralcio per I'Assetto
Idrogeologico, da strumento urbanistico) o in iter di adozione nonché degli studi a carattere territoriale
esistenti su base topografica C.T.R. in scala 1:5.000.

3. Rilevamento geolitologico e/o geomorfologico sull'area in esame e redazione della relativa carta in
scala minima 1:5.000.

4. Redazione della carta di ubicazione delle indagini pre-esistenti, e/o realizzate in fase di studio, e/o dei
fronti di scavo significativi in scala minima 1:5.000.

5. Esecuzione di almeno un saggio geognostico mediante escavatore meccanico spinto fino alla
profondita di almeno 3 m dal p.c. o analisi di un fronte di scavo artificiale o di una scarpata naturale
(documentato in foto e ubicato in carta). Il saggio o il fronte di scavo/scarpata dovranno essere situati
a ridosso dell’area di impronta dell’'intervento e dovranno consentire la ricostruzione litostratigrafica
del sottosuolo direttamente interessato dall’intervento.

6. Repertorio fotografico relativo alla zona di progetto ed alla indagine eseguita con evidenziata (a mezzo
di fettuccia metrica o metro estensibile) la profondita raggiunta dallo scavo o I'altezza del fronte di
scavo/scarpata.
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Procedura operativa

7. Ricostruzione dello schema geolitologico del sottosuolo riportante le unita individuate e i relativi
spessori (attraverso uno schema tridimensionale o piu sezioni bidimensionali).
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8. Redazione della relazione di sintesi in cui vengano descritti: lo scenario geologico di riferimento e
I'assetto geometrico del sottosuolo; lo scenario geomorfologico e gli eventuali fenomeni evolutivi; le
caratteristiche litologiche dei terreni affioranti e sub-affioranti; lo schema di circolazione idrica
sotterranea con riferimento alle caratteristiche di permeabilita dei diversi litotipi, compresa
I'individuazione (anche cartografica) di pozzi e/o sorgenti; i livelli di pericolosita riscontrati ed gli
elementi di criticita ad essi connessi in relazione con la tipologia di intervento previsto; le ipotesi di
intervento per la mitigazione delle criticita emerse; eventuali prescrizioni progettuali; le caratteristiche
sismiche del sito (in relazione con gli studi sismogenetici condotti e/o con studi originali); il valore
dell’accelerazione di progetto con riferimento alle NTC 2008; gli esiti di eventuali studi di
Microzonazione Sismica; gli esiti degli studi propedeutici alla redazione dei Piani Stralcio per I'Assetto
|drogeologico e di quanto altro prodotto da Enti o strutture pubbliche per la definizione dei livelli di
pericolosita locali. In relazione con la complessita geologica dell’area, della qualita e della quantita di
indagini pre-esistenti disponibili, il Professionista esprimera un giudizio di attendibilita del modello
geologico ricostruito, al fine di consentire all’'estensore dello studio geotecnico, di predisporre ulteriori
approfondimenti. Lattendibilita viene espressa attraverso un indice cui corrispondono i seguenti livelli:
1=scarso; 2=mediocre; 3=sufficiente; 4=buono; 5=ottimo.
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Procedura operativa

Ge®provesas

di Branca Loretta & C.

LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
LABORATORIO INDARGINI E ANALISI SU TERRE

Indicazioni sulle indagini geognostiche da eseguire per la redazione della relazione geotecnica secondo litologia interessata
e complessita geologica del sito.

{La tipologia ed il numero delle indagini da effettuare rimangono a discrezione del professionista in riferimento ai dati in suo possesso relativi

ad altri lavori svolti nell’area; in ogni caso dette indagini devono fare riferimento alle indicazioni dettate dalle normative vigenti)

T Depositi sabbiosi
Depositi ghiaiosi ]’;ﬂ“““ m"'fi';mt:" IJ:L:'a;lfaemmrti; i ﬂ"ﬂmmﬁf ; | Depositi di colmata,
Roccia cementati dep N pml nuﬁa sabbiosi limosi ed argillosi da medi te limi e sabbie sciolte,
e/o molto adﬂensati, o/0 limosi, da mnnimntt: consistenti mﬁﬂ:ﬂ nﬁadﬂifhl:ﬂa
g osi tti a meﬂilaml en a scarsamente
argiflost compa co - consistenti
= Rilievi geomeccanici
e su affioramenti
rappresentativi
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